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LMA többször használatos laringeális maszkok tisztítása, sterilizálása

Tisztítás

· Már az első használat előtt is alaposan mossa el a mandzsettát és a szárat meleg vízben higított (8-10%) nátrium-hidrogén-karbonát oldat vagy enyhe tisztítószer használatával, amíg minden szemmel látható idegen anyagot el nem távolított.

· Tilos az alábbi anyagok használata: fertőtlenítőszerek, jódtartalmú, etilénoxid, glutáraldehid (pl. Cidex®), vagy fenol-alapú tisztítószerek, mivel könnyen beszívódnak az eszköz anyagába.

· Tisztításhoz használhat puha sörtéjű kefét. Ha végzett, folyó vízzel öblítse el az eszközt.
Sterilizálás

A sterilizálás egyetlen javasolt módszere a gőzös autoklávozás. A sérülés nélkül történő sterilizálás biztosításához az alábbi eljárások pontos betartása szükséges:

· Közvetlenül a gőzös autoklávozás előtt ürítse ki az összes levegőt a mandzsettából. Óvatosan tegyen egy fecskendőt a szelepnyílásba, és szívja ki a bent rekedt levegőt. A mandzsettában maradó levegő vagy nedvesség az autokláv magas hőmérsékletén és alacsony nyomásán kitágul, és a mandzsetta és az ellenőrző ballon kijavíthatatlan sérülését okozza. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szelep és a fecskendő szárazak, valamint, hogy a szelep nyitott állapotban van. 
· Ha egy kiürített maszk azonnal és spontán módon felfúvódik, ha csak kis mértékben is, ne autoklávozza vagy használja újra az eszközt. Ez a mandzsetta szivárgását vagy hibásan működő szelepet jelezhet. Azonban az normális, ha a mandzsetta lassan, néhány óra alatt újra felfúvódik, mivel a szilikon anyag enyhén gáz-áteresztő.

· Az autokláv gyártójának ajánlásai valamint a hőmérsékletre és időre vonatkozó érvényes intézeti és ipari útmutatók szerint végezze az autoklávozást. A porózus cikkekre jellemzően használt összes autokláv ciklus elfogadható, feltéve, ha a maximum hőmérséklet nem haladja meg a 135°C-ot. E hőmérséklet túllépése hátrányos hatással lehet az anyagok integritására. Mivel az autoklávok konstrukciójukban és teljesítményi jellemzőikben különböznek, a ciklus paramétereket mindig ellenőrizni kell az autokláv gyártó írásbeli utasításaiban az adott autoklávra és a használt terhelési konfigurációra. 

· Autoklávozás után az eszközt hagyja szobahőmérsékletűre lehűlni.

Betartva a fenti utasításokat az Ön által használt eszköz a gyártói ajánlás szerint 40-szer használható (gyakorlatban közel 100 alkalomról számolnak be partnereink).
A garancia érvényesítéséhez kérjük, őrizze meg és tisztításkor vezesse az eszközhöz mellékelt LMA Record Card lapot.
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